INFORMAGCOES TECNICAS

Kit - Linha Médena Suspendo

cédigo - 5578 e 5579
ATENCAO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENGAO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA.

5578 - Kit Médena suspenso 3gav. + gavetdo 59,5cm 5579 - Kit Médena suspenso 3gav. + gavetdo 79,5cm COMPOSIGAO ARMARIO - 5578
Item Classificagao Quant.
—— A  Travessa frente 75x570 01
B  Travessa costa 75x570 01
C Costa 477x575 01
D Lateral direita 420x585 01
E Lateral esquerda 420x585 01
F  Lateral meio 402x290 01
o 09 A G Base fundo 403x570 02
S| fosli 02 g 08j 02 09 H Frontao reto 109x585 01
3 | Porta - 270x345 01
J  Gaveta menor 02
K  Gavetéo reto 01
L Pia roralit reto 64x45cm 01
COMPOSIGAO ARMARIO - 5579
Item Classificagao Quant.
A Travessa frente 75x770 01
B Travessa costa 75x770 01
C Costa 477x775 01
D Lateral direita 420x585 01
E Lateral esquerda 420x585 01
F Lateral meio 402x290 01
G Base fundo 403x770 02
H Frontéo reto 109x785 01
| Porta - 270x435 01
J  Gaveta menor 02
o K Gavetéo reto 01
A g L  Pia roralit reto 84x45cm 01
o -
g 3 COMPOSICAO ESPELHEIRA
Item Classificagao Quant.
01 Kit liminaria 1 lampada LED 01
02 Porta 155x 535 01
03 Base lampada 123x383 01
04 Lateral 125x540 01
kS 05 Costa 555x585 01
C’o) 06 Base superior 155x585 01
N /69‘50(‘" 07 Base inferior 145x585 01
) 08 Lateral com calgo 540x125 01
% 09 Espelho 508x380x3mm 01
Alturas recomendadas para fixagdo: . ] s N
P S INSTRUCOES DE MONTAGEM ARMARIO E PIA . B
A ~ Detalhe de fixacdo Cuidados e Manutencdo
da Espelheira @ Identifique e meca as instalagdes hidraulicas -Nunca utilize esponja de aco(tipo Bombril
existentes em seu banheiro antes de iniciar /Scotch-Brite), lixas e produtos quimicos para
a insfolagéo limpeza ou polimento da superficie de seu
Atencgéo: . ~ . _ armario.
€>\‘ Néo esqueca de Parafusar @ Meca 20cm do chéo e realize a parafusagéo
Infernamente a Espelheira com das madeiras suporte. Néo esqueca de nivelar - Paralimpeza, recomenda-se o uso de uma
- flanelalimpaeseca.
Parafuso e bucha. bem antes da parafusacéo.
@ Arpoie o armdrio nas madeiras suporte instaladas 'FXPOSi‘?aOdire‘aa'“ZS‘)'arP‘)deréa'ter“a
3 o . cororiginal do produto.
5 e demarque na costa do armdrio os locais das
b A instalagées hidréulicas, retire o armério e realize - Verifique o nivelamento do armério ao
Qo . -
2 e gl a furagéo para a passagem do encanamento. chao pararegulagem das portas e gavetas.
) 2<lo . L. . . .
"é_ £ ‘§ &lo e Apoie o armdrio nas madeiras suporte instaladas - E considerado desgaste natural a oxidagao
ol z§§§ — e realize a parafusagéo do armdrio na parede nas de pecas metdlicas e o desgaste do mével em
RO Ll B ol . ., . ) . 8 1
3|5 v Cantoneira interna cantoneiras jd fixadas no armdrio, encaixando nas decorréncia dotempo de uso.
.%_g A = ‘ de fixagdo furagées feitas anteriormente. .
ofs ej . . o _ Garantia
3 @ Encaixe a pia e realize a instalagdo dos encanamentos.
o :
£ L - Os nossos produtos tem garantia de 90
E INSTRUCOES DE MONTAGEM ESPELHEIRO dias.
E E I @ Nivelar o espelheiro na altura desejada. Possuimos assisténcia técnica que estd
< § I @ Fixar o espelheiro na parede. pronta paraatendé-lo.
é I @ Conectar o cabo da lumindria & rede. A garantia e assisténcia técnica ficam
© [ automaticamente suspensas nos casos de:
= ATEANCA.O: PUEO Slie) Sepe[Uielngel, antes de -Qualqueralteragdo nomével.
iniciar a instalagdo da lumindria, certifique-se
w [ — de que o disjuntor esteja desligado. -Na constata¢do de vazamentos hidraulicos
A Nivelar madeira suporte ouumidade nolocal deinstalagdo.
[ . ) Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura adequada . L. .
Altura do piso até . o . . -Ataques de cupins em depésitos, nas lojas e
N para vocé e sua familia, fixe-os de acordo com a altura média dos usudrios, A . X
madeira suporte: 20cm &o fi d S residéncias do consumidorfinal.
v para que os mesmos néo fiquem desproporcionais para o uso. L )

A.). RORATO & CIALTDA .
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INFORMA(}OES TECNICAS
Kit - Linha Médena com Pé

cédigo - 5584 e 5585
ATENCAO

AO INICIAR A MONTAGEM DESTE PRODUTO, LEIA COM ATENGAO ESTE MANUAL.
UTILIZE SEMPRE AS FERRAMENTAS ADEQUADAS, EVITANDO DANOS AO PRODUTO.
EM CASO DE DUVIDAS, ENTRE EM CONTATO COM O DEPARTAMENTO DE ASSISTENCIA TECNICA.

5584 - Kit Médena com pé 4gav. 59,5cm 5585 - Kit Médena com pé 4gav. 79,5cm COMPOSICAO ARMARIO - 5584 59,5cm
6 A fl Item Classificagado Quant.
A 1\0?\;«5@\ T A Travessa frente 75x570 01
B Travessa costa 75x570 01
C Costa 635x575 01
D Lateral direita 420x740 01
€ E Lateral esquerda 420x740 01
s} 09 F Lateral meio 402x290 01
0§
vl los| o2 09 N 02 G Base fundo 403x570 02
X H  Frontdo reto 109x585 01
3 | Porta - 420x344 01
J Gaveta menor reto 03
- K Gaveta maior reto 60cm 01
v Ll v L Pia roralit reto 64x45cm 01
>~ e 15, 58,5cm - .
155t 85 m Scm COMPOSIGAO ARMARIO - 5585 79,5cm
Item Classificagdo Quant.
M Travessa frente 75x770 01
N Travessa costa 75x770 01
[e) Costa 635x776 01
P Lateral direita 420x740 01
Q Lateral esquerda 420x740 01
A A R Lateral meio 402x440 01
S Base fundo 403x770 02
T Frontéo reto 109x785 01
U Porta - 420x435 01
Vv Gaveta menor reto 02
\Vi X Gaveta maior reto 80cm 01
E £ \% 7 Pia roralit reto 64x45cm 01
] 3 v 70382 - COMPOSIGAO ESPELHEIRA
~
% Item Classificagdo Quant.
01 Kit liminaria 1 lampada LED 01
v 02  Porta 155x 535 01
. . 03 Base lampada 123x383 01
v | v | /g/ 04 Lateral 125x540 01
X 05  Costa 555x585 01
. E/ . 6/ 06  Base superior 155x585 01
P 07  Base inferior 145x585 01
30,,7 05 cm qec 79§ on 08  Lateral com calgo 540x125 01
' K 09  Espelho 508x380x3mm 01
Alturas recomendadas para fixaggo: INSTRUCOES DE MONTAGEM ARMARIO E PIA Regulagem da Dobradica
4 © Fixe os pés do armdrio com os parafusos que véo no
L. Apertando o parafuso da
acessorio. . . L .
dobradica no sentido hordrio
@ Identifique e meca as instalacées hidrdulicas existentes | diminui o véo entre as portas.
Detalhe de fixagéo em seu banheiro antes de iniciar a instalacao.
|- q da Espelheira
A Atengéo: (3) Coloqu~e o armdrio no chal e marque os locais onde
3 Néo esquega de Parafusar passardo as instalacdes hidrdulicas.
5 Internamente a Espelheira com . . _ X
5 Parafuso e bucha. @ Retire o armdrio do lugar e efetua a furagdo dos locais
ol . - . , .
2 8¢ marcados para passagem das instalagées hidraulicas.
2. 828
&8 3 2 @ Coloque o armadrio no local e fixe-o com parafuso e
o|% o . <o Lo
el— 5|g § bucha, nas cantoneiras ja fixadas no armario.
4B <|o
gls B . . . . 5 Apertando o parafuso da
32 o - @ Encaixe a pia e realize a instalagdo dos encanamentos. . .
o8 ,  Cantoneira dobradica no sentido
3 . - . .
o 3 (e d'”ft,em? INSTRUCOES DE MONTAGEM ESPELHEIRO anti-horério
= © Iixagdo aumenta o véo entre elas.
E @ Nivelar o espelheiro na altura desejada.
2 3
2 'S . .
3 s @ Fixar o espelheiro na parede.
£ ., . N
S © Conectar o cabo da lumindria & rede.
e}
©
3 Obs: Para que a pia e o espelho fiquem de altura
< adequada para vocé e sua familia, fixe-os de acordo
com a altura média dos usudrios, para que os
- — , . mesmos ndo fiquem desproporcionais para o uso.
v v \/ | ] Nivel do piso 4 prop P
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